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informacje o budowie produktu oraz fotometrii
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FOTOMETRIA - jak dobra¢ krzywe do obliczer o$wietlenia:

W systemach mozna dobraé¢ dowolng ilos¢, rozmiar oraz rodzaj sekcji Swiecgcych.

Oprawa MOZE sktadaé sie z:

Pliki LDT: Dostepne dtugosci (cm):

1. Sekcji Swiecgcych
liniowo (z przestong) (%] part RAFTER 14 LED.Idt [**] part RAFTER 112 LED.Idt
RAFTER LED (%] part RAFTER 28 LED.Idt [**) part RAFTER 140 LED.Idt
(%] part RAFTER 56 LED.Idt [**) part RAFTER 168 LED.Idt
(%] part RAFTER 84 LED.Idt [**) part RAFTER 196 LED.Idt
2. Sekcji punktowych Pliki LDT: Dostepne katy swiecenia (37D, 50D):
SASI?;EZ;WkamI) U part RAFTER points LED 37D.Idt
pomts [_] part RAFTER points LED 50D.1dt
3. Reflektoréw Pliki LDT: Dostepne katy $wiecenia

PET mini/PET midi

=

[

i

(20D, 41D,18D,35D,50D):

(%) part PET mini LED 20D.Idt
=) part PET mini LED 41D .1dt

=) part PET midi LED 18D.Idt
=) part PET midi LED 35D.Idt
=) part PET midi LED 50D.Idt

Profilu nieswiecacego
(dtugosc dowolna)

Do uwzglednienia na rysunku technicznym i w Dialuxie
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Instrukcja wybrania oraz ztozenia danych fotometrycznych w programie Dilaux:

Przyktadowa oprawa natynkowa
RAFTER mix system,

2.30

v

sciemniana DALI

2.10

1.50

1. Sciagnij folder z danymi
fotometrycznymi ze strony
www. Agform.com

PRODUKTY | INSPIRACJE | AKTUA

=~

AQFORM

1o NAS | | FAQ | KONTAKT o7

DOSTEPNE WYKORCZENIA:
STRUKTURA DODATKOWE

SCI | DO POBRANIA |

anergetyczne; F.

FEes 0C0E, 7

2. Wybierz z listy danych fotometrycznych
pliki Itd, ktére chcesz uzy¢ w oprawie:

part RAFTER LED
i/lub

part RAFTER points LED
i/lub

part PET mini LED

Na przyktad:

1 [%) part RAFTER 140 LED.Idt

2. [%) part RAFTER 56 LED.Idt

3 [#] part RAFTER 28 LED.Idt
4, [_] part RAFTER points LED 37D.Idt

5. &) part PET mini LED 20D.Idt

3. Przenies$ pliki do programu Dialux




— kontynuacja sktadania oprawy w Dialux
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4. Narysuj ksztatt oprawy ktdrg chcesz uzyskac

2.10

1.50

5. Dopasuj dane fotometryczne do ksztattu oprawy.
Pamietaj o dodaniu miejsca na zasilacze

Na przyktad: ==
1. part RAFTER 140 LED

2. part RAFTER 56 LED

3. part RAFTER 28 LED

4. part RAFTER points LED 37D

5. part PET mini LED 20D

6. Profil nieswiecgcy

5. Pamietaj aby dopasowac moc i temperature
barwowg do kazdej sekcji $wiecacej!
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