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SET TRU LED track

INSTALLATION INSTRUCTION

Ver. M1 M2 M3

300x600 257 557 128,5
300x900 257 857 128,5

300x1200 257 1157 128,5
600x600 557 557 278,5
600x900 557 857 278,5

600x1200 557 1157 278,5
900x900 857 857 428,5

900x1200 857 1157 428,5
1200x1200 1157 1157 578,5
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> 0.2 m > 0.5 m
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dim optdim 

IP20 IP43 IP54 IP55 IP65

LED
int 230V
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int

AR70 AR111E14 E27ES111H-PIN MR16PAR16 PAR20 PAR30

250mA 350mA
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Ver. D [mm] L [mm] M1 [mm] M2 [mm] M3 [mm]

mini 260 212 46 - 60
midi 360 311 55,5 - 100
maxi 440 395 30 107,5 60
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230V > 0.2 m
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Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej E.
This product contains a light sources of energy efficiency class E.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by 
the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być 
wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela 
serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.


