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LIGHTING SOLUTIONS

Oprawy
RAFTER mix LED

informacje o budowie produktu oraz fotometrii
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RAFTER mix LED AQ_'FORM

|
LIGHTING SOLUTIONS

W zaleznosci od wybranego rozmiaru oprawa sktada sie z:
- Sekcji Swiecacych liniowo (z przestong) — RAFTER LED

- Sekcji punktowych (z soczewkami) — RAFTER points
- Reflektoréw PET mini

3x RAFTER points 2x RAFTER points

940mm: 1360mm:

€
~_— 1x RAFTER LED
2x PET mini

4x RAFTER point
X points 1x RAFTER points

1330mm: 570mm:

2X PET mini

3x PET mini

FOTOMETRIA - jak dobra¢ krzywe do obliczen o$wietlenia:

Nalezy wybraé poprawne pliki LDT zwracajgc uwage na wybrang dtugosé, kat oraz montaz:

Przyktad

RAFTER mix 940mm: (%] part PET mini LED 41D.dt (%] part PET mini LED 41D.Idt
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E] RAFTER mix 94 LED recessed 50D.Idt ® part 2XRAFTER mix 94 LED recessed 50D.Idt ®) part 2xRAFTER mix 94 LED recessed 50D.Idt

RAFTER mix DtUGOSC LED KAT MONTAZ  + PET MINI LED KAT

Dostepne dtugosci: Dostepne katy: Dostepny montaz:
570mm Surface (natynkowy)
940mm RAFTER points: Recessed (wpuszczany)
1330mm 37D
1360mm 50D

PET mini:

41D




RAFTER mix LED AQ-'FORM

Wybranie oraz ztozenie danych fotometrycznych
w programie Dialux

Przyktadowa oprawa natynkowa RAFTER mix 940mm o kacie 50 stopni
oraz PET mini o kacie 41 stopni :

1. Sciagnij folder z danymi
fotometrycznymi ze strony
www. Agform.com

2. Wybierz z listy danych fotometrycznych
pliki LDT odpowiadajgce wybranej
oprawie.

1. [_] part 2xRAFTER mix 94 LED recessed 50D.1dt

2. [_] RAFTER mix 94 LED recessed 50D.1dt
Pamietaj — oprawa RAFTER mix 94 +
sktada sie z 2x modutéw part RAFTER
mix, 1 modut RAFTER mix oraz 2x
modutéw PET mini

3. [®) part PET mini LED 41D.dt

3. Przenies$ pliki do programu Dialux. 1 1. 2
— — —
3.
@ [}
4. Narysuj ksztatt oprawy ktérg chcesz -
uzyskac.
5. Przenie$s moduty Swiecgce do .

{
{

stworzonej oprawy. Rozstaw je
symetrycznie zaczynajac od krawedzi
oprawy




	Slajd 1: Oprawy  RAFTER mix LED  ---  informacje o budowie produktu oraz fotometrii
	Slajd 2
	Slajd 3

