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Oprawy
RAFTER points LED section

informacje o budowie produktu oraz fotometrii
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W zaleznosci od wybranego rozmiaru oprawa sktada sie z kilku takich samych modutéw
Swiecacych:

RAFTER points 213 LED section

RAFTER points 173 LED section

RAFTER points 133 LED section

ooxxn oxxen oxxxn oxxm 4 x
RAFTER points 94 LED section

oo oo oxxn 33X

RAFTER points 54 LED section
xxx;m XXX 2X

FOTOMETRIA - jak dobra¢ krzywe do obliczen oéwietlenia:

Oprawa sktada sie z kilku plikdw Itd. Jest to obojetne w jakiej kolejnosci zostang utozone.

Przyktad: RAFTER points 133 LED section — ma w sumie 4 moduty Swiecace:

part 3x RAFTER points 133 LED section 50D surface.ldt

’ | !

!

RAFTER points 133 LED section 50D surface.ldt

Nalezy wybraé poprawne pliki Itd zwracajgc uwage na wybrang dtugos¢, kat oraz montaz:

MIXLINE DtUGOSC LED KAT MONTAZ

Przykfad: RAFTER points 133 LED section 50D surface.ldt
Dostepne dtugosci: 54cm Dostepne katy: Dostepny montaz:
ig;r:m 37D Surface (natynkowy)
173em 50D Suspended (zwieszany)

213cm (*suspended, recessed version) Recessed (wpuszczany)
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Wybranie oraz ztozenie danych fotometrycznych w programie Dialux

Przyktadowa oprawa RAFTER points 133 section o wtasciwosciach 133cm, 50D, surface:

1. Sciagnij folder z danymi
fotometrycznymi ze strony
www. Agform.com

AQFORM O &

TEEE 9000080
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bt |+ '
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2. Wybierz z listy danych fotometrycznych
2 pliki Itd odpowiadajgce wybranej
oprawie

Pamietaj — TA oprawa sktada
sie z 4x modutdéw swiecacych

1.

2.

RAFTER points 133 LED section 50D surface.ldt
+

part 3x RAFTER points 133 LED section 50D surface.ldt

2.
3. Przenie$ pliki do programu Dialux —
1.
4. Skopiuj plik part 3x 3 razy tak zeby
uzyska¢ w sumie 4 moduty Swiecgce 2.
1
1. 5
2 —
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4. Narysuj ksztatt oprawy ktdrg chcesz uzyskac

2.
—
1. 5
— 2. —
—J
5. Przenie$ moduty Swiecgce do stworzonej oprawy.
Rozstaw je symetrycznie zaczynajgc od krawedzi oprawy.
1.33

Kolejno$¢ modutéw swiecacych jest obojetna — — — —

1 2 2. 2

Wik Edmg Wstaw  wdck 7

| Yorsinicn | % Swotko s Obkycttcmione 1) Bepot [l Dolmertacs 8} producent

6. Pamietaj aby dopasowac
moc i temperature barwowa
do kazdej sekcji Swiecacej!
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